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ACABAMENTO
Pintura eletrostática em pó poliéster RaL 7032 texturizado com base 
preta, lisa RaL 9011, atendendo a norma ambiental RoHs. Placas de 
montagem em RaL 2000 (isento de chumbo).

ACESSÓRIOS
a Linha FP oferece acessórios para atender às mais específi cas 
necessidades de seu projeto, como tetos, bases, laterais e portas 
com visor de policarbonato para painéis. além dos componentes 
externos, há outros acessórios, placas de montagem inteiriças e 
seccionadas e longarinas para instalar e fi xar seus equipamentos 
dentro do painel.

FORNECIMENTO STANDARD
Painel com teto liso, tampa traseira, porta frontal lisa com maçaneta 
e fecho com chave universal. 
Base soleira de 100mm e tampa inferior com Neoprene.
Obs. Placa de Montagem, par de lateral e olhal de içamento são 
fornecidos como acessórios.

ESPECIFICAÇÕES
estrutura fabricada em chapa de aço 1,9mm de espessura para 
painéis de até 1700mm de altura e 2,65mm para as demais medidas, 
com cantos sólidos completamente soldados que conferem alta 
rigidez e capacidade de carga

• Tampa traseira em chapa de 1,5mm.
• Porta em chapa 1,5mm.
• Laterais fabricadas em chapa de aço de 1,5mm.
• Reforços nas portas para aumentar a resistência erigidez, 

permitindo uma área maior para a montagem dos equipamentos.
• Vedação da porta e tampa traseiras em poliuretano expandido, 

sem emenda, garantindo um nível de proteção superior.
• estrutura com furos para fi xação com passos de 40mm para 

regulagem de profundidade para a instalação da placa de 
montagem.

• Tampa inferior bipartida em chapa de aço carbono com espessura 
de 1,5mm, com vedação em neoprene e pintura fi nalizada na cor 
RaL 7032.

• Teto com quatro parafusos, podendo ser substituídos por argolas 
de içamento (acessório a parte).

• Base soleira de 100mm em chapa de aço carbono com espessura 
de 3,0mm na cor RaL 9011.

esPeCiFiCaÇÕes

APLICAÇÕES
a linha de painel FP da Pentair é destinada a montagens leves de automação e distribuição de energia (até 400kgs). 
• Nossos painéis foram testados em nossos laboratórios, garantindo o grau de proteção iP54 conforme a norma ieC 60529. 
essa linha tem estrutura totalmente soldada, garantindo maior resistência mecânica, com possibilidade de acoplamento lateral
(Kit acoplamento)

ACABAMENTO
Pintura eletrostática em pó poliéster RaL 7032 texturizado com base 
preta, lisa RaL 9011, atendendo a norma ambiental RoHs. Placas de 
montagem em RaL 2000 (isento de chumbo).

ACESSÓRIOS
a Linha FP oferece acessórios para atender às mais específi cas 
necessidades de seu projeto, como tetos, bases, laterais e portas 
com visor de policarbonato para painéis. além dos componentes 
externos, há outros acessórios, placas de montagem inteiriças e 
seccionadas e longarinas para instalar e fi xar seus equipamentos 
dentro do painel.

ESPECIFICAÇÕES
estrutura fabricada em chapa de aço 1,9mm de espessura para 
painéis de até 1700mm de altura e 2,65mm para as demais medidas, 
com cantos sólidos completamente soldados que conferem alta 
rigidez e capacidade de carga

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

(Kit acoplamento)



3ENCLOSURESPainel Modular FP

Medidas
X Painel dimensões mm * altura mm Largura mm Prof mm Lateral ** Placa de Montagem Laranja **
1 FP1364C200 1300x600x400mm 1.300 600 400 FPss134R32 FPPF136O

2 FP1366C200 1300x600x600mm 1.300 600 600 FPss136R32 FPPF136O

3 FP1384C200 1300x800x400mm 1.300 800 400 FPss134R32 FPPF138O

4 FP1386C200 1300x800x600mm 1.300 800 600 FPss136R32 FPPF138O

5 FP1764C200 1700x600x400mm 1.700 600 400 FPss174R32 FPPF176O

6 FP1765C200 1700x600x500mm 1.700 600 500 FPss175R32 FPPF176O

7 FP1766C200 1700x600x600mm 1.700 600 600 FPss176R32 FPPF176O

8 FP1768C200 1700x600x800mm 1.700 600 800 FPss178R32 FPPF176O

9 FP1784C200 1700x800x400mm 1.700 800 400 FPss174R32 FPPF178O

10 FP1785C200 1700x800x500mm 1.700 800 500 FPss175R32 FPPF178O

11 FP1786C200 1700x800x600mm 1.700 800 600 FPss176R32 FPPF178O

12 FP1788C200 1700x800x800mm 1.700 800 800 FPss178R32 FPPF178O

13 FP17124C202 1700x1200x400mm 1.700 1.200 400 FPss174R32 FPPF1712O

14 FP17125C202 1700x1200x500mm 1.700 1.200 500 FPss175R32 FPPF1712O

15 FP17126C202 1700x1200x600mm 1.700 1.200 600 FPss176R32 FPPF1712O

16 FP17128C202 1700x1200x800mm 1.700 1.200 800 FPss178R32 FPPF1712O

17 FP1964C200 1900x600x400mm 1.900 600 400 FPss194R32 FPPF196O

18 FP1965C200 1900x600x500mm 1.900 600 500 FPss195R32 FPPF196O

19 FP1966C200 1900x600x600mm 1.900 600 600 FPss196R32 FPPF196O

20 FP1968C200 1900x600x800mm 1.900 600 800 FPss198R32 FPPF196O

21 FP1984C200 1900x800x400mm 1.900 800 400 FPss194R32 FPPF198O

22 FP1985C200 1900x800x500mm 1.900 800 500 FPss195R32 FPPF198O

23 FP1986C200 1900x800x600mm 1.900 800 600 FPss196R32 FPPF198O

24 FP1988C200 1900x800x800mm 1.900 800 800 FPss198R32 FPPF198O

25 FP19104C202 1900x1000x400mm 1.900 1.000 400 FPss194R32 FPPF1910O

26 FP19105C202 1900x1000x500mm 1.900 1.000 500 FPss195R32 FPPF1910O

27 FP19106C202 1900x1000x600mm 1.900 1.000 600 FPss196R32 FPPF1910O

28 FP19108C202 1900x1000x800mm 1.900 1.000 800 FPss198R32 FPPF1910O

29 FP19124C202 1900x1200x400mm 1.900 1.200 400 FPss194R32 FPPF1912O

30 FP19125C202 1900x1200x500mm 1.900 1.200 500 FPss195R32 FPPF1912O

31 FP19126C202 1900x1200x600mm 1.900 1.200 600 FPss196R32 FPPF1912O

32 FP19128C202 1900x1200x800mm 1.900 1.200 800 FPss198R32 FPPF1912O

33 FP2264C200 2200x600x400mm 2.200 600 400 FPss224R32 FPPF226O

34 FP2265C200 2200x600x500mm 2.200 600 500 FPss225R32 FPPF226O

35 FP2266C200 2200x600x600mm 2.200 600 600 FPss226R32 FPPF226O

36 FP2268C200 2200x600x800mm 2.200 600 800 FPss228R32 FPPF226O

37 FP2284C200 2200x800x400mm 2.200 800 400 FPss224R32 FPPF228O

38 FP2285C200 2200x800x500mm 2.200 800 500 FPss225R32 FPPF228O

39 FP2286C200 2200x800x600mm 2.200 800 600 FPss226R32 FPPF228O

40 FP2288C200 2200x800x800mm 2.200 800 800 FPss228R32 FPPF228O

41 FP22104C202 2200x1000x400mm 2.200 1.000 400 FPss224R32 FPPF2210O

42 FP22105C202 2200x1000x500mm 2.200 1.000 500 FPss225R32 FPPF2210O

43 FP22106C202 2200x1000x600mm 2.200 1.000 600 FPss226R32 FPPF2210O

44 FP22108C202 2200x1000x800mm 2.200 1.000 800 FPss228R32 FPPF2210O

45 FP22124C202 2200x1200x400mm 2.200 1.200 400 FPss224R32 FPPF2212O

46 FP22125C202 2200x1200x500mm 2.200 1.200 500 FPss225R32 FPPF2212O

47 FP22126C202 2200x1200x600mm 2.200 1.200 600 FPss226R32 FPPF2212O

48 FP22128C202 2200x1200x800mm 2.200 1.200 800 FPss228R32 FPPF2212O

* dimensões do painel, sem considerar a base soleira de 100mm (ex. 1900+100mm)
** Placa de montagem e par de lateral não estão inclusos no Fornecimento standard
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1 - PLACA DE MONTAGEM
Descrição: Placas de montagem são projetadas para fornecer ao painel máxima 
profundidade e facilidade de instalação.
em chapa de aço de 2,25 mm de espessura, na cor Laranja RaL 2000 (isento de 
chumbo) com furação para aterramento superior e inferior.

2 - LATERAL LISA
Descrição: Par de laterais lisas tem a função de fechar as laterais abertas de um 
painel. Fabricado em chapa de aço de 1,5mm de espessura, tem acabamento em 
tinta em pó poliéster cinza claro RaL 7032 e vedação.
embalagem contém um par.

Placa de Montagem altura (mm) Largura (mm)

FPPF136O 1300 600

FPPF138O 1300 800

FPPF1712O 1700 1200

FPPF176O 1700 600

FPPF178O 1700 800

FPPF1910O 1900 1000

FPPF1912O 1900 1200

FPPF196O 1900 600

FPPF198O 1900 800

FPPF2210O 2200 1000

FPPF2212O 2200 1200

FPPF226O 2200 600

FPPF228O 2200 800

Código altura Prof

FPss134R32 1.300 400

FPss136R32 1.300 600

FPss174R32 1.700 400

FPss175R32 1.700 500

FPss176R32 1.700 600

FPss178R32 1.700 800

FPss194R32 1.900 400

FPss195R32 1.900 500

FPss196R32 1.900 600

FPss198R32 1.900 800

FPss224R32 2.200 400

FPss225R32 2.200 500

FPss226R32 2.200 600

FPss228R32 2.200 800

aCessÓRiOs
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3 - PORTA LISA
Descrição: Portas de aço carbono com pintura pó texturizada RaL 7032 em chapa 
de aço de 1.5mm de espessura. Porta reversível com sistema de trava embutida, 
opera com travamento em três pontos. dobradiças internas 
(130 graus) que permitem a ligação para frente ou para trás de cada estrutura do 
gabinete, com fácil deslizamento. Vedação da porta com poliuretano expandido, 
fornecendo maior resistência e excelente vedação. 

Código altura (mm) Largura (mm)

FPsd136R32 1300 600

FPsd138R32 1300 800

FPsd1712R32 1700 1200

FPsd176R32 1700 600

FPsd178R32 1700 800

FPsd1910R32 1900 1000

FPsd1912R32 1900 1200

FPsd196R32 1900 600

FPsd198R32 1900 800

FPsd2210R32 2200 1000

FPsd2212R32 2200 1200

FPsd226R32 2200 600

FPsd228R32 2200 800

FPss228R32 2.200 800

4 - PORTA COM VISOR DE POLICARBONATO
Descrição: Porta com visor de policarbonato, podendo ser usada na frente ou 
na traseira, para proporcionar visão de equipamentos eletrônicos com grau 
de proteção de iP54. as portas são fabricadas em chapa de aço de 1,5mm de 
espessura, com visor são projetadas em torno de um perfi l de aço carbono com 
dobradiças internas com mecanismo de três pontos de travamento. 
Padrão: Fácil instalação na parte dianteira ou traseira da estrutura do gabinete, 
podendo ser articulada à esquerda ou à direita.
Máxima área de visor possível. 
Porta com vedação em poliuretano expandido com visor com vedação. 
Pintura pó RaL 7032. 

Código Altura (mm) Largura (mm)

FPDW136R32 1300 600

FPDW138R32 1300 800

FPDW1712R32 1700 1200

FPDW176R32 1700 600

FPDW178R32 1700 800

FPDW1910R32 1900 1000

FPDW1912R32 1900 1200

FPDW196R32 1900 600

FPDW198R32 1900 800

FPDW2210R32 2200 1000

FPDW2212R32 2200 1200

FPDW226R32 2200 600

FPDW228R32 2200 800

4 - PORTA COM VISOR DE POLICARBONATO
Descrição:
na traseira, para proporcionar visão de equipamentos eletrônicos com grau 
de proteção de iP54. as portas são fabricadas em chapa de aço de 1,5mm de 
espessura, com visor são projetadas em torno de um perfi l de aço carbono com 
dobradiças internas com mecanismo de três pontos de travamento. 
Padrão: 
podendo ser articulada à esquerda ou à direita.
Máxima área de visor possível. 
Porta com vedação em poliuretano expandido com visor com vedação. 
Pintura pó RaL 7032. 

E1157795
Realce
Conforme e-mail, trocar todos os começos com FPSD para FPDS.

E1157795
Realce
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5 - ENTREPLACAS
Descrição: Fornece uma superfície contínua de 50mm da placa de montagem em 
mais de um painel. a entreplacas é inserida entre subpainéis completos de igual 
altura e pode ser instalada tanto na parte frontal, quanto na traseira.
as estreplacas são fabricadas em chapa de aço 1.5mm na cor RaL 2000 (isento de 
chumbo).

6 - PLACAS SECCIONADAS (SEÇÃO DE PLACA)
Descrição: Fabricada em chapa de aço 2,25mm, as placas de montagem seccionadas 
são fornecidas na cor Laranja RaL 2000 (isento de chumbo). elas podem ser 
posicionadas horizontalmente com passo de 40mm, usando os Perfi s Laterais.
itens de fi xação estão inclusos. Perfi s Laterais não estão inclusos.

Código altura (mm)

FPJP13O 1300mm

FPJP17O 1700mm

FPJP19O 1900mm

FPJP22O 2200mm

Código altura Largura dimensão

FPPP26O 200 545 200x545mm

FPPP28O 200 745 200x745mm

FPPP212O 200 1145 200x1145mm

FPPP36O 300 545 300x545mm

FPPP38O 300 745 300x745mm

FPPP312O 300 1145 300x1145mm

FPPP46O 400 545 400x545mm

FPPP48O 400 745 400x745mm

FPPP412O 400 1145 400x1145mm

Código altura Largura dimensão

FPPP66O 600 545 600x545mm

FPPP68O 600 745 600x745mm

FPPP612O 600 1145 600x1145mm

FPPP86O 800 545 800x545mm

FPPP88O 800 745 800x745mm

FPPP812O 800 1145 800x1145mm

FPPP106O 1000 545 1000x545mm

FPPP108O 1000 745 1000x745mm

FPPP1012O 1000 1145 1000x1145mm

7 - PERFIL LATERAL (LONGARINA)
Descrição: Par de perfi s laterais (longarinas) fabricadas com chapa de 2,7mm 
na cor RaL 7032 e fornecidas com furação redondas em passos de 40mm. 
embalagem contém um par. itens de montagem estão inclusos.

Código dimensão (mm) altura (mm)

FPGH3s4R32 400 75

FPGH3s5R32 500 75

FPGH3s6R32 600 75

FPGH3s8R32 800 75

Código acessórios

FPLeM12 Par de argolas de içamento

8 - ARGOLAS DE IÇAMENTO
Descrição: Par de argolas de içamento
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Código descrição

FPHY Fecho maçaneta com miolo Yale *

FPHU Fecho maçaneta com miolo Universal (Padrão) **

FPHYC Fecho maçaneta Yale com trava para cadeado *

Código acessórios

FPKa Kit de acoplamento

Código a x L (mm) Material Cor descrição

aZ3604 152x152 Plástico Laranja Para papéis tamanho a4

aZ3606 305x305 Plástico Laranja Para papéis tamanho a5

9 - FECHOS CREMONA MAÇANETA

10 - KIT ACOPLAMENTO
Descrição: Kit acoplamento, composto por 6 parafusos para fi xação e espuma de 
vedação para junção dos painéis

11 - PORTA DOCUMENTOS
Descrição: Fornece um local adequado para armazenar diagramas de fi ação ma-
nuais e outros documentos.
Porta documentos são na cor Laranja e tem areas abertas para facilitar a inspeção 
de conteúdo.

* acompanha 2 chaves  **acompanha 1 chave

12 - LUMINÁRIA (LEDA1S35ECO)
Descrição: a luminária da Pentair possui ampla faixa de tensão, botão liga/
desliga, fonte de alimentação integrada e fi xação por parafuso. ela também tem 
conector por pressão duplo e possibilidade de interligação de várias luminárias 
em paralelo. Cabo de alimentação não acompanha o produto. Para acionamento 
da lâmpada através da porta frontal do painel é necessário a utilização da chave 
Fim de Curso Ts8941 (Não inclusa)

Código dimensão Luminosidade Vida Útil alimentação

Leda1s35eCO 351 x 52mm 400 Lm 120 60.000 horas 100 a 240Vac - 
50/60Hz
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13 - VENTILADOR
Descrição: Conjunto montado em plástico aBs auto extinguível e resistente ao 
calor, na cor cinza (RaL 7035). Grelha ultrafi na com saliência externa ao gabinete 
de apenas 6 mm. Fácil instalação com simples encaixe. Grelha removível que 
possibilita a limpeza e troca do fi ltro de ar pelo lado externo do gabinete.

14 - RESFRIADORES DE AR 
Especificações: Termostato mecânico no lado interno do gabinete; display 
digital no lado externo do gabinete; Todos os modelos usam fl uido refrigerante 
ecologicamente correto R134a, livre de CFC, que é aceito mundialmente; Modelos 
para 230 Volts Monofásicos (Produto Nacional) e 440 Volts (Produto importado); 
Opção para montagens externa e parcialmente embutidas; Filtro de alumínio 
lavável com vida útil muito superior aos fi ltros convencionais; Todas as unidades 
são 100% testadas
Acabamento: Cinza RaL 7035 em pó poliéster (semi texturizado).Customização de 
cores e texturas disponível mediante solicitação
Fornecimento standard: aparelho, material de fi xação e kit de vedação 
acompanha kit de montagem: gabarito e manual de instalação com ilustrações.
Certificações: Ce / RoHs Classifi cação iP56
Aplicação: a linha de Resfriadores de ar V-series mantém as instalações 
eletroeletrônicas mais frias do que as temperaturas externas fora dos gabinetes e 
caixas elétricas ao usar fl uido refrigerante. Oferece modelos de 300 a 3500 watts 
de potência para controle de temperatura para sistemas de automação e controle, 
além de diversos outras aplicações. Construída em aço, a linha V-seRies resiste 
às agressões de ambientes internos (fábricas) mantendo a integridade dos 
equipamentos eletroeletrônicos e aumentando sua vida util.

Código Potência Tensão Va Hz Fase
Corrente 
Nominal 
máx. (a)

Máxima Temp. 
ambiente Peso Kg a x L x P

V060-0326-050 300W 220 60 1 1.9 55 ° C 21.0 539 x 273 x 253

V060-0626-050 600W 220 50/60 1 4.1 55 ° C 26.0 539 x 273 x 253

V080-1226-050 1.200W 220 50/60 1 4.6 55 ° C 48.0 826 x 431 x 275

V080-1526-050 1.500W 220 60 1 7.7 55 ° C 50.0 826 x 431 x 275

V080-2026-050 2.000W 220 60 1 8.7 55 ° C 51.0 826 x 431 x 275

V133-3526-050* 3.500W 220 50/60 1 9.5 55 ° C 59.4 1338 x 435 x 269

* Capacidade térmica à temperatura ambiente máxima

CONTaTOs:
VeNdas - TeLeFONe: (11) 5184-2100

e-MaiL: MaRKeTiNGBRasiL@PeNTaiR.COM


